Приложение 1


№
Наименование приемов
Инструменты и приспособления;  

Техника безопасности.
Качественные показатели.
Инструкционные указания.

1
2
4
5
6

1
Подбор ткани.
Инструменты.
· тонкий фломастер;

· карандаш;

· куттер (нож со сменным лезвием) или резак;

· тонкая лопаточка;

· булавки;

· ножницы;

· клей для коллажей; 

· циркуль.
При работе с утюгом.

1. Не оставлять включенный электроутюг в сеть без присмотра.

2. Включать и выключать утюг сухими руками.

3. Ставить утюг на подставку.

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

5. Отключать утюг только за вилку.

Правила работы с ножницами.
1. Храни кожницы в определенном месте.

2. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.

3. Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы.

4. Ножницы клади кольцами к себе.

5. Следи за движением лезвий во время резания.

6. Не оставляй ножницы раскрытыми.

7. Следи за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как, беря изделие, их можно уронить и поранить себя или работающего рядом.

8. Передавай ножницы кольцами вперед.

9. Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

10. Используй ножницы по назначению.

Ткань должна быть не очень тонкая,  плотная, достаточно мягкая, хорошо отутюжинная.
Самые подходящие ткани – легкий хлопок и те, что содержат хлопок. 

Перед работой как следует прогладить ткань.

2
Нанесение рисунка.

Линии рисунка должны быть тонкими.
На пенопластовой основе фломастером светлого цвета нанести рисунок.

3
Разрезание куттером.

Глубина отверстий  равна половине толщины пенопласта. 
По намеченным линиям провести куттером. 

Если  элемент очень маленького размера, чересчур большое углубление может привести к поломке пенопласта.

4
Заполнение элемента пенопластовой основы.

Кусочки  ткани должны быть небольших размеров.
На обозначенный линиями участок пенопласта положить ткань и с помощью тонкой лопаточки  или пилки для когтей проталкивают ткань по всем линиям.

5
Отрезание излишек ткани.

Оставляем 1-2мм ткани.
Отрезать излишки ткани, оставив только ту, которая непосредственно выглядывает по линиям.

6
Окончательное заполнение одного элемента картины.

Ткань должна оставаться только на обозначенном участке пенопласта, полностью покрывая его.
С помощью лопаточки проталкивают ткань в углубления. 

7
Окончательная отделка картины.

На стыках не должны выглядывать срезы тканей.

Не должно быть видно следов клея.
 Работа продолжить, пока пенопласт не будет весь обтянут тканью. 

Для оформления  картин используются: тесьма, ленты, шнуры, кусочки меха и ко​жи, шерстяная пряжа, пуговицы и т.д. 

Детали аппликации аккуратно приклеивают прозрачным клеем.

