Технологическая карта

	№
	Этапы выполнения
	Рисунок

	1.
	Загладить на основе две диагональные линии. Точка пересечения-центр. Приколите булавкой «очаг» точно в центр основы.
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	2
	Первую (светлую) полоску лицевой стороной приложите к верхней части «очага», совместив срезы, сколите булавкой, в направлении хода машинки. 

Пристрочить (край лапки совпадает с краем ткани). 
Приутюжить «на ребро».

Отвернуть полоску, заутюжить шов от центра изделия. Обрезать излишки ткани вровень с «очагом».
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	3
	Вторую (светлую) полоску приложить лицевой стороной к правой стороне «очага» и правому срезу первой полоски. Приколоть булавками.  Пристрочить. 
Приутюжить и отвернув, заутюжить полоску. Лишнее срезать.
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	4
	Точно также приколите третью (темную) полоску, совместив с нижней стороной «очага» и второй светлой полоски. 

Пристрочить. 

Приутюжить и заутюжить.
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	5
	Четвертую (темную) полоску приколите и пристрочите сразу к трем деталям: левая сторона «очага», левая сторона первой полоски, левая сторона третьей полоски. 
Теперь «очаг» обшит вокруг первым рядом полосок. 
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	Остальные полоски пришить ряд за рядом в той же, двигаясь по часовой стрелке, вокруг «очага», пока основа полностью не закроется.
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