Практический опыт. Изучение отражения света от плоского зеркала.

Оборудование: линейка, транспортир, свеча, спички, лист бумаги, зеркало, 

                         экран со щелью.

Выполнение работы

Перед свечкой установить экран со щелью, за ним кладут лист бумаги, зажечь свечу и опытным путём найти такое положение свечи по отношению к экрану, при котором полоска света на бумаге была бы более тонкой, отчётливой и яркой.

Если поперёк этой полоски поставить на ребро плоское зеркало, то при правильном расположении приборов отраженный от зеркала пучок света даст на бумаге след в виде такой же светлой полоски. Это будут падающий и отражённый лучи.

После установки хорошо очинённым карандашом прочерчивают на бумаге линию вдоль зеркала и намечают основание перпендикуляра в точке падения лучей. Далее отметить начало падающего луча (у самой щели) и конец отражённого (у края листа).

Погасить свечу, снять с листа бумаги зеркало. При помощи транспортира и линейки восстановить перпендикуляр к линии зеркала, начертить лучи. Измерить транспортиром полученные углы и записать на листе их величины. Сделать вывод.

Практический опыт. Изучение отражения света от плоского зеркала.

Оборудование: линейка, транспортир, свеча, спички, лист бумаги, зеркало, 

                         экран со щелью.

Выполнение работы

Перед свечкой установить экран со щелью, за ним кладут лист бумаги, зажечь свечу и опытным путём найти такое положение свечи по отношению к экрану, при котором полоска света на бумаге была бы более тонкой, отчётливой и яркой.

Если поперёк этой полоски поставить на ребро плоское зеркало, то при правильном расположении приборов отраженный от зеркала пучок света даст на бумаге след в виде такой же светлой полоски. Это будут падающий и отражённый лучи.

После установки хорошо очинённым карандашом прочерчивают на бумаге линию вдоль зеркала и намечают основание перпендикуляра в точке падения лучей. Далее отметить начало падающего луча (у самой щели) и конец отражённого (у края листа).

Погасить свечу, снять с листа бумаги зеркало. При помощи транспортира и линейки восстановить перпендикуляр к линии зеркала, начертить лучи. Измерить транспортиром полученные углы и записать на листе их величины. Сделать вывод.

