Технологическая карта №1 (Приложение 2)
	№ п/п
	Последовательность изготовления
	Графическое изображение

	1
	Составление эскиза
	
[image: image1.emf]Наносим рисунок на бумагу.

Все детали пронумеровываем.



	2
	Изготовление шаблонов
	[image: image2.jpg]




	3
	Раскрой.

На лицевой стороне ткани вычертите контуры шаблона и сделайте припуски на швы 0,5 см, особое внимание при раскрое уделите направлению долевой нити, чтобы избежать растяжения и перекосов ткани.
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	4
	Положить на стол заднюю ткань, сверху синтепон, а по центру ткани светлый центральный фон, настрочить.
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	5
	Пришейте красные боковые полоски (размер 2,5х24,13 см.) к каждой стороне прямоугольника из светло бежевой ткани. Разутюжьте швы.
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  [image: image6.jpg]




	6
	Пришейте красные полоски (размер 2,5х31,8см.)к верху и низу бежевого прямоугольника с красными полосками по бокам. Разутюжьте швы.
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	7
	Пришейте полоски из клетчатой ткани к каждой стороне прямоугольника из бежевой ткани (окантованного красными полосками ). Разутюжьте швы.
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	8
	Пришейте квадратики из красной ткани к оставшимся декоративным полоскам из клетчатой ткани. Разутюжьте швы.
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	9
	Пришейте получившиеся полоски с квадратиками к верху и низу бежевого прямоугольника. Разутюжьте швы.
	[image: image10.png]




	10
	Отстрочите вокруг внешнего края сверху квилта, используя шов 0,25 см. Это позволит предотвратить натяжение краев.
	

	11
	Сшивание хрюшек из нескольких лоскутков ткани. Вырежьте по выкройки хрюшек.
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	12
	Подогните края деталей на 0,5 см. и подшейте подгибку сметочными стежками.
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	13
	Пришейте получившиеся детали на лицевую сторону квилта. Настрочите машинной строчкой.
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	14
	Вышейте отделку хрюшек и пришейте глазки.
	[image: image14.png]




	15
	Хвостики хрюшек выполняют из трех кусочков ткани (размер  0,6х25,4см.) заплетенных косичкой.
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	16
	Вырежьте и пришейте аналогичным способом остальные детали аппликации (кукурузу, птички, солнышко.
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	17
	Окантовка краев придает изделию законченный вид. Нарежьте полоски под углом 45 градусов ,сшейте полоски по диагонали. Сложите окантовочную полоску пополам изнаночной стороной внутрь. Готовую окантовку наложите на лицевую часть квилта. Прострочите и отогните  на изнаночную сторону и отстрочите в край.
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Наносим рисунок на бумагу.
Все детали пронумеровываем.
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